USB-Treiber fiir hipecs PLC1xxx/CORE10 frenzel + berg
Hinweis fiir Treiberinstallation ab 01.03.2017 T conic

Achtung: alle Gerite mit Verkaufsdatum 01.03.2017 und jiinger, verwenden den Standard-USB-Trei-

ber (automatische Installation). Der vorige Treiber von FBE ist mit den neuen Modellen nicht kompatibel.

Alternativ: Treiber von FTDI herunterladen und installieren (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)

Zusatzliche Einstellungen am installierten Standard-USB-Treiber:

Nach der Treiberinstallation
werden die USB-Schnittstellen
als zusatzliche COM-Ports an-
gezeigt

(Geradte-Manager > Anschliisse
(COM & LPT) > USB Serial Port
(comMxx))
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Vor der Benutzung unter
CODESYS muss in den Eigen-
schaften der zusatzlichen COM-
Ports eine Einstellung geandert
werden.

Hierzu im Gerate-Manager die
Eigenschaften der COM-Ports
aufrufen, zum Register ,An-
schlusseinstellungen” wech-
seln und die Schaltflache ,Er-
weitert” anklicken.

Eigenschaften von USBE Serial Port (COM14) *

Algemein Anschlusseinstellungen  Treiber Details  Ereignisse

Bits pro Sekunde: | 5600 ~
Datenbits: | & ~
Partdt: | Keine ~
Stoppbits: |1 ~
Fusssteueruna: | Keine w
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Alles Weitere bleibt wie bisher bestehen, ein COM-Port ist fiir CODESYS, der andere fiir die

Terminal-Anwendung (HyperTerminal, Tera Term usw.).
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